检测电梯用钢丝绳的相关内容
钢丝绳检测的最终目的是帮助用户保证钢丝绳的运行安全。
青岛森博按照GB8903-2005的标准进行检测。
适用样品为：载客电梯，载货电梯的曳引用钢丝绳，液压电梯用悬挂钢丝绳，补偿用钢丝绳和限速器用钢丝绳，以及杂物电梯和导轨中运行的人力升降机等用的钢丝绳。
检测项目及标准和重要程度如下：
	检测项目
	标准条款
	强制性/推荐性
	检测方法

	钢丝绳破断拉力
	GB8903中5.2.8.1
	强制性
	GB/T8358

	无载荷钢丝绳直径
	GB8903中4.2
	强制性
	GB8903


	5%最小破断拉力钢丝绳直径
	GB8903中4.2
	强制性
	GB8903

	10%最小破断拉力钢丝绳直径
	GB8903中4.2
	强制性
	GB8903

	拆股钢丝抗拉强度
	GB8903中5.2.8.2
	推荐性
	GB/T228

	拆股钢丝扭转
	GB8903中5.2.8.2
	强制性
	GB/T239

	纤维芯润滑剂含量
	GB8903中5.1.2.1
	推荐性
	GB8903

	断丝
	GB8903中5.2.9
	强制性
	目测检验

	缺丝
	GB8903中5.2.9
	强制性
	目测检验

	钢丝交错
	GB8903中5.2.9
	强制性
	目测检验


森博（Symbol）检测具有专业的钢丝绳检测与分析技术团队，能为产品量身定做检测方案。并依靠实验室的先进检测设备，运用多年的检测经验，参照相关国家、国际标准，进行高效、准确的检测。最终综合检测数据，形成完备的权威钢丝绳检测分析报告。
