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德国原装进口UV能量计 UV-INT150 紫外能量检测仪 

品牌：德国UV-DESIGN  型号：UV-INT150  产地：德国  货期：现货
强有力优势：
1.电池使用寿命更长，德国原装进口UV能量计电池使用寿命比普通UV能量计长50%以上

2.德国进口的感应器更好，反应速度快，数据相当稳定

3.做工精细，机身外壳经过防老化处理，能保持外观多年不变，字体偏蓝

4.具有国际性保证书，国际保修卡，一年以内出现任何问题请寄回我公司进行维修（人为原因不负责）

此款仪器网站上详细链接地址：
http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/1170097446.html 
1．简单介绍:

感应器与主机一体,UV-Mess- und Systemtechnik(DESIGN)是具有20多年技术历史的专业的紫外线测试仪器制造商，是德国制UV能量计的设计制造源头，超过30款150多个型号的UV紫外测试仪器销往全球，是全球最大的紫外测试仪制造商之一.

德国UV能量计UV-150标准型UV能量计(又称紫外能量仪、紫外能量计、紫外线能量仪、紫外线能量计、UV能量测量仪、UV能量测试仪、UV焦耳计）

2．规格及参数:
型号：UV-intergator 150紫外线测试仪
尺寸：直径90mm高12mm
重量：约150g
适用设备：UV紫外线干燥机、曝光机、传送带、UV灯、UV固化机等设备的UV能量检测
测量范围：0-5000mW/cm2
能量显示：LCD 0-999999mj /cm2
电池：锂电池3.6V
UV波长测量范围：250-410nm(光谱图波长)峰值365纳米
耗电量：约10000小时（Lithiwn锂电池）
工作温度：（度）0-70度,高温100-110度不超过10秒,特殊温度需要定制
售后:本产品自购买日起保修一年!终身免费技术支持终身保用服务!售后方式:快递寄至我司,二个工作日寄返,让您售后无优!
 
3．安装/操作
a．打开ON开关，则LCD（显示屏）是显示为零。
b．将能量计放置于UV灯灯源附近，尽量做到以其背面对准灯源（因能量计的能量感受器在背面），照射时间作适当延长。
c．直到能量计的显示屏上有测量显示，例如1,000毫焦耳/平方厘米。(1000mj/cm2)
d．关掉能量计开关(OFF)，或将显示屏的值设置为零。 
 
4．订购方式
货期:现货 
运费:由我公司承担
付款方式:公司转帐/汇款/广东省内快递代收款均可, 支持支付宝付款
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