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TS-K100B(B) 轻便型 

超声成孔成槽检测仪 
 

主要用途 

1.钻孔灌注桩成孔孔径、垂直度、垮塌扩缩径位置和倾斜方位检测； 

2.地下连续墙槽宽、垂直度、垮塌扩缩径位置和倾斜方位检测； 

3.支盘桩、扩底桩扩孔效果检测； 

4.根据实测结果指导现场施工，优化施工工艺流程，提高施工质量和效率。 

 

遵循规范 

《建筑桩基技术规范 JGJ 94-2008》 

《公路桥涵施工技术规范 JTG/T F50-2011》 

《建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB 50202-2002》 

《钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽检测技术规程 DB/T 29-112-2010（天津）》 

《钻孔灌注桩成孔、地下连续墙成槽质量检测技术规程 DGJ 32TJ 117-2011（江苏）》 

 

工作原理 

TS-K100B(B)轻便型超声成孔成槽检测仪由主机控制箱、孔径超声探头、探头升降绞车和孔

口测深滑轮组成。工作时将孔口测深滑轮架设在孔口，升降绞车远离孔口，探头与绞车上的电

缆连接后通过孔口测深滑轮下放到孔中心，通过绞车电动或手动控制升降。主机控制箱的信号

接口通过信号连接线与绞车连接，整套系统在主机的控制下进行探头升降、信号采集和深度测

量等工作。 

 孔径槽宽检测采用超声波反射测距法：超声探头在提升装置的控制下从孔口匀速下降，深度

测量装置测取探头下放的深度并传到主机，主机根据设定的时间间隔控制超声发射探头发射超声

波并同步启动计时，主机根据设定的采样延时和采样率启动高速高精度信号采集器采集超声信号。

由于泥浆的声阻抗远小于土层（或岩石）介质的声阻抗，超声波几乎从孔壁产生全反射，反射波

经过泥浆传播后被接收换能器接收，反射波到达的时间即为超声波在孔内泥浆中的传播时间，通

过传播时间计算超声换能器与孔壁的距离，从而计算该截面的孔径值和垂直度。超声波速可在孔

口护筒内校准。 
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技术特点 

1. 自带电源，简单方便。主机和探头通过控制箱内置高能可充电锂电池供电，数控绞车通过

DC24V 蓄电池供电，无需 220V 交流电，简单方便，现场适应性好； 

2. 内置电源续航时间长。控制箱内置锂电充电 6 小时，可连续使用 48 小时。数控绞车手动电

动两用，灵活性好。 

3. 整套系统实现全数字化。整个测试过程和探头升降系统完全实现软件自动控制，实测数据和

测试结果实现数字化显示、存储和打印输出； 

4. 现场直接打印输出。主机可与多种型号的激光打印机直连，实现现场结果打印输出； 

5. 主机系统稳定可靠。主机采用低功耗嵌入式系统设计，软件系统基于 Linux 设计，系统稳定

可靠； 

6. 探头绞车分离，便于安装。探头通过孔口滑轮下放，无需将整个绞车置于孔口，操作安全、

简单、方便；采用特种无扭力电缆，确保探头升降过程中不旋转，不缠绕； 

7. 超声探头盲区小，功率大，四个通道信号各自独立设置，适应能力强。探头最小探测距离 225mm，
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最大探测距离 3600mm，对应孔径检测范围 450mm～7200mm。最大泥浆比重可达 1.3g/cm3 ，

适合几乎所有工程成孔成槽的检测； 

8. 系统具有波速自校准功能。根据孔口孔径值或槽口宽度值，自动对测试系统声速进行校准，

保证测试结果准确可靠； 

9. 分析软件功能强大，输出结果内容丰富。上位机分析软件可对测试结果进行显示、编辑、打

印输出影像图和结果图表,可自动判定孔壁位置。输出结果有彩色（或灰度）影像图、X-X’

和 Y-Y’偏离曲线图、孔径曲线图和沉渣曲线图，全孔各深度测点测距、孔径、垂直度数表

等 

 

 

分析软件主界面 

在分析软件主界面上可以进行实测数据浏览、孔壁位置自动判读/人工判读、结果参数分析计算、测试报告

自动生成等功能。 
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结果数表浏览界面 

在结果数表浏览界面可以查看所有深度测点的实测结果（四壁间距、偏移值、孔径和垂直度），孔径和垂直

度异常值突出显示，亦可直接在此处修改误判值。可将此数表导出到 Excel 数表中。 

 

 
当前工地所有钻孔测试结果管理功能，便于结果统计分析、查看和输出，所有结果均可导出到 Excel 表格。  
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成孔(成槽)检测结果图表 

结果图表包括超声影像图、X/Y 方向偏移曲线和孔径曲线、以及结果参数表等。 

工程名称 沪通长江大桥 桩孔编号 s34_7-01 

设备名称 TS-K06150 全自动超声成孔成槽检测仪 检测方法 超声波检测法 

设计孔径 1800mm 设计孔深 100.00m 施工孔深 112.74m 顶部标高 0.00m 

 

检测孔深 112.70m 沉渣厚度 0.04m 垂直度 0.370% 平均孔径 1936mm 最小孔径 1842mm 

质量评价  

检测单位  

检测人员  检测日期  
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性能指标 

 

  

一体式主机控制箱 

供电系统 
内置高能锂电池，充电 6小时可供

主机探头连续工作 48 小时； 
显示方式 

12.1 寸真彩高亮液晶显示屏，显

示精度 1280×768，背光可调 

处理器 高性能低功耗嵌入式双核处理器 操控方式 触摸屏或鼠标 

存储器 8G TF 存储卡 操作系统 Linux 操作系统 

数据接口 USB2.0 接口，接 U盘直拷数据，或接激光打印机直接打印输出 

控制功能 控制探头上升、下降，加速、减速，超声信号发射接收等 

记录方式 全数字式 声速校准 有 

外型尺寸 580mm×440mm×290mm 质量(KG) 25KG 

工作温度 -20℃～50℃ 湿度 0～90% 

超声探头 

水平测试方向 “十”字形四个方向，两个剖面 供电模式 控制箱供电 

检测孔径槽宽 Φ450mm～Φ7200mm 水平精度 ≤0.2%FS 

超声信号频率 90KHz 超声功率 ≥8W 

检测沉渣厚度 0～250mm（可定制） 沉渣精度 ≤1mm 

泥浆要求 重度≤13kN/m3，粘度≤25S，含砂量≤4% 

输出剖面 成孔 XX’+ YY’；成槽 XX’、YY’、XX’+ Y 或 XX’+ Y’可选 

外型尺寸 110mm×110mm×270mm 质量 10KG 

探头升降绞车 

绞车类型 电动、手动两用 绞车供电 DC24V 蓄电池供电 

升降速度 0～20m/min 连续可调 深度分辨率 ≤0.9mm，深度误差≤0.2% 

孔口孔底自停 无 检测深度 标配 100m，可定制 

外型尺寸 650mm×550mm×700mm 质量 20KG 
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部分用户 

1 山西省建筑科学研究院 

2 湖北省建科院（湖北省建筑工程质量监督检验测试中心） 

3 广东省建科院 

4 甘肃省建科院 

5 徐州市建设工程检测中心 

6 武汉市建设工程质量检验中心 

7 湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 

8 武汉建诚工程技术有限公司 

9 武汉科正工程有限公司 

10 武汉市凯佳基础工程有限公司 

11 中交第二航务工程局 

12 黑龙江农垦建工路桥有限公司 

13 北京鑫旺路桥建设有限公司 

14 中铁大桥局（一公司、四公司、五公司、六公司、七公司） 

15 中国铁建大桥局 

16 中铁七局 

17 中铁二十四局 

18 中铁十四局集团有限公司 

19 中铁十八局集团有限公司 

20 嘉祥永昌试验检测有限公司 

21 天津众泰劳务服务有限公司 

部分应用工程 

1 莫桑比克马普托跨海大桥 

2 安徽望东长江公路大桥、安徽芜湖长江二桥、安徽池州长江公路大桥 

3 银川滨河黄河大桥 

4 山东东明黄河大桥 

5 福州平潭海峡大桥 

6 重庆白沙陀长江大桥 

7 成贵铁路金沙江大桥 

8 湖南岳阳洞庭湖大桥 

9 沪通长江大桥 

10 山东济渔高速公路 

11 公安长江公铁两用桥、武汉青山长江大桥、武汉天河机场第三航站楼 

12 武汉中央商务区世贸中心、武汉南国中心二期等 

13 天津市地铁、武汉市地铁、太原市地铁、深圳市地铁、广州市地铁 

14 唐山港曹妃甸港区综合报税区 

15 浙江沿海高速三门湾大桥 
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