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            BRI必锐检测涂料产品常规检测项目及对应标准参考
	序号
	项 目名 称
	检 验 依 据 

	1
	附着力
	GB/T 1720-1979 （ 1989 ）《漆膜附着力测定法》 

	
	
	GB/T 5210-2006 / ISO 4624:2002《色漆和清漆 拉开法附着力试验》 

	
	
	GB/T 9286-1998《色漆和清漆 漆膜的划格试验》 

	
	
	ASTM D3359-2002 （ ASTM D3359-2008 ）《用胶带试验测定附着力》

	
	
	ISO 2409：2007《色漆和清漆 划格试验》（DIN EN ISO 2409-2007）

	
	
	ASTM D 4541-09el 便携式附着力试验仪

	
	
	GB/T 13217.7 -2009《液体油墨附着牢度检验方法》

	
	
	低温附着力

	
	
	

	
	
	高温附着力

	
	
	

	2
	外观和透明度
	GB/T1721-2008《清漆、清油及稀释剂外观和透明度测定法》 

	3
	颜色
	GB/T 1722-1992《清漆、清油及稀释剂颜色测定法》 

	
	
	GB/T 9281.1-2008 / (ISO 4630-1:2004)《透明液体 加氏颜色等级评定颜色 第 1 部分：目视法》

	
	
	GB/T 9282.1-2008 / (ISO 6271-1:2004)《透明液体 以铂 - 钴等级评定颜色 第 1 部分：目视法》

	
	
	GB/T 9761-2008《色漆和清漆 色漆的目视比色》

	
	
	ASTM D 1209-2005《透明液体的颜色（铂钴法）》

	
	
	GB/T 13217.1-2009（液体油墨颜色检验方法）                                                 GB/T 14624.1-2009（胶印油墨颜色检验方法）

	
	
	GB/T 11186.1-1989《涂膜颜色的测量方法 第一部分：原理》
GB/T 11186.2-1989《涂膜颜色的测量方法 第二部分：颜色测量》
GB/T 11186.3-1989《涂膜颜色的测量方法 第三部分：色差计算》

	4
	粘度
	GB/T 1723-1993《涂料粘度测定法》 

	
	
	GB/T 2794-1995《胶粘剂粘度的测定》

	
	
	GB/T 9269-2009《 涂料黏度的测定 斯托默黏度计法 》

	
	
	GB/T 13217.4-2008《液体油墨粘度检验方法》

	
	
	GB/T 12009.3-2009（异氰酸酯）

	
	
	GB/T 9751.1-2008/ISO 288-1:1999(锥板黏度计)

	
	
	GB/T 6753.4-1998《色漆和清漆 用流出杯测定流出时间》 

	
	
	ASTM D 562-10《用锥板粘度计测定油漆粘度》

	
	
	ASTM D 4287-00（2010）《用锥板粘度计测定高剪切粘度》

	
	
	GB/T 14704-2006中3.3《木材胶粘剂及其树脂检验方法》

	5
	细度
	GB/T 1724-1979 （ 1989 ）《涂料细度测定法》

	
	
	GB/T 6753.1-2007/ISO 1524:2000《色漆、清漆和印刷油墨 研磨细度的测定》

	
	
	GB/T 13217.3-2008《液体油墨细度检验方法》

	6
	不挥发物含量
	GB/T 1725-2007 /ISO 3251:2008《色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定》

	
	
	GB/T 2793-1995《胶粘剂不挥发物含量的测定》

	
	
	GB/T 11175-2002中5.2《合成树脂乳液试验方法》

	
	
	ASTM D 2369-10《涂料中挥发份》

	
	
	ASTM D 2832-92（2005）《油漆和油漆材料不挥发分的测定》

	
	
	GB/T 14074-2006中3.5《木材胶粘剂及其树脂检验方法》

	
	
	GB/T 16777-2008 中 5《建筑防水涂料试验方法》 

	
	
	HG/T 2456.3-2015 《涂料用铝颜料 第3部分：聚合物包覆铝粉浆》

	7
	遮盖力
	GB/T 1726-1979 （ 1989 ）《涂料遮盖力测定法》 

	8
	干燥时间
	GB/T 1728-1979 （1989）《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》 

	
	
	GB/T 6753.2-1986《涂料表面干燥试验 小玻璃球法》 

	
	
	GB/T 16777-2008 中 16《建筑防水涂料试验方法》 

	
	
	GB/T 9273-1988《漆膜无印痕试验》

	9
	硬度
	GB/T 1730-2007/ ISO 1522:2006《色漆和清漆 摆杆阻尼试验》

	
	
	GB/T 6739-2006/ISO 15184:1998《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》 

	
	
	ASTM D 3363-2005《用铅笔试验测定漆膜硬度》

	
	
	GB/T 2411-2008/ISO 868：2003（塑料和橡胶 邵氏硬度）

	
	
	GB/T 531.1-2008/ISO 7619-1：2004 硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第1部分：邵氏硬度计（邵尔硬度）

	10
	柔韧性 （弯曲试验）
	GB/T 1731-1993《漆膜柔韧性测定法》                                       GB/T 1748-79（89）《腻子膜柔韧性测定法》                                            GB/T 6742-2007《色漆和清漆 弯曲试验》                                        GB/T 11185-2009/ISO 6860：2006 《色漆和清漆 弯曲试验（锥形轴）》                                   

	
	
	HG/T 3831-2006（低温）《喷涂聚脲防护材料》

	11
	耐冲击性
	GB/T 1732-1993《漆膜耐冲击性测定法》 

	
	
	GB/T 20624.1-2006 /ISO 6272-1：2002《色漆和清漆—快速变形 ( 耐冲击性试验 ) 第 1 部分：落锤试验 ( 大面积冲头 ) 》                                                                           

	
	
	GB/T 20624.2-2006 /ISO 6272-2：2002《色漆和清漆 快速变形 ( 耐冲击性试验 ) 第 2部分：落锤试验 ( 小面积冲头 ) 》   

	
	
	ASTM D 2794-1993(2004)《有机涂层抗快速变形（冲击）的试验》

	12
	耐水性
	GB/T 1733-1993《漆膜耐水性测定法》 

	
	
	GB/T 5209-1985《色漆和清漆 耐水性的测定 浸水法》 

	13
	耐热性
	GB/T 1735-2009色漆和清漆 耐热性的测定》

	
	
	GB/T 16777-2008中6《建筑防水涂料试验方法》

	14
	耐液体介质性
	GB/T 9274-1988《色漆和清漆 耐液体介质的测定》 

	15
	耐碱性
	GB/T 9265-2009《建筑涂料 涂层耐碱性的测定》     

HG/T 2456.3-2015 《涂料用铝颜料 第3部分：聚合物包覆铝粉浆》                          

	16
	耐油性
	HG/T 3343-1985《漆膜耐油性测定法》                                       HG/T 3857-2006《绝缘漆漆膜耐油性测定法》

	17
	灰分
	GB/T 1747.2-2008/ ISO 14680-2:2000《色漆和清漆 颜料含量的测定 第2部分：灰化法》

	18
	耐低温性
	最低可到 -70℃

	19
	耐湿热性
	GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热性测定法》                         GB/T 13893-2008/ ISO 6270-1：1998《色漆和清漆 耐湿性的测定 连续冷凝法》

	20
	耐湿性
	GB/T 13893-2008/ (ISO 6270-1:1998)《色漆和清漆 耐湿性的测定 连续冷凝法》                                      ISO 6270-2:2005《色漆和清漆 耐湿性的测定 第2部分：冷凝水环境下样板暴露程序》

	21
	稠度
	GB/T 1749-1979（1989）《厚漆、腻子稠度测定法》

	22
	回粘性
	GB/T 1762-1980（1989）《漆膜回粘性测定法》

	23
	对比率
	GB/T 23981-2009《白色和浅色漆对比率的测定》

	24
	耐磨性
	GB/T 1768-2006/ISO 7784-2:1997《色漆和清漆—耐磨性的测定—旋转橡胶砂轮法》                                                         

	
	
	GB/T 23988-2009《涂料耐磨性测定 落砂法》

	
	
	ASTM D 968-2005《落砂法测定有机涂层耐磨性》

	25
	打磨性
	GB/T 1770-2008《涂膜、腻子膜打磨性测定法》

	26
	耐盐雾性
	GB/T 1771-2007 《色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定》                       ASTM B 117-2007 盐雾试验

	27
	酸性盐雾试验
	GB/T 10125-1997《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》

	
	
	ISO 9227:2006《人造环境中的腐蚀试验 盐雾试验》

	28
	铜加速乙酸盐雾
	GB/T 12967.3-2008《铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第3部分：铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）》

	29
	人工老化
	GB/T 1865-2009/ISO 11341：2004《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射》

	
	
	GB/T 23987-2009《色漆和清漆 涂层的人工气候老化曝露 曝露于荧光紫外线和水》

	
	
	GB/T 14522-2008《机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候加速试验方法》

	
	
	GB/T 16422.3-1997《塑料 实验室光源暴露试验方法第三部分：荧光紫外灯》

	
	
	GB/T 16585-1996《硫化橡胶人工气候老化（荧光紫外灯）试验方法》

	
	
	GB/T 18244-2000《建筑防水材料老化试验方法》

	
	
	ISO 4892-3:2006《塑料 实验室光源暴露方法 ——第三部：荧光UV灯》

	
	
	ISO 11507:2007《色漆和清漆 涂层的人工老化——暴露于荧光紫外线和水》

	
	
	ASTM G154-2006《非金属材料暴露用紫外荧光设备的操作》

	
	
	SAE J 2020-2003《汽车外饰材料加速暴露用紫外荧光凝露设备》

	
	
	GB/T 16259-2008《建筑材料人工气候加速老化试验》

	
	
	ASTM D 4587-05《油漆及相关涂料的荧光紫外（UV）-冷凝曝露的试验方法》

	
	
	GB/T 23983-2009《木器涂料耐变黄性测定法》

	30
	闪点
	GB/T 5208-2008/ISO 3679:2004《闪点的测定 快速平衡闭杯法》

	
	
	ASTM D 3278-96(2004) e1《闭口杯法测定液体的闪点》

	31
	耐砂浆性
	GB 5237.5-2008中5.4.10《铝合金建筑型材 第5部分 氟碳漆喷涂型材》  HG/T 3792-2005中5.19

	32
	酸值
	GB/T 6743-2008/ISO 2114:2000《塑料用聚酯树脂、色漆和清漆用漆基部分酸值和总酸值的测定》

	34
	密度
	GB/T 6750-2007/ISO 2811-1:1997《色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法》

	
	
	GB/T 21862.4-2008/ISO 2811-4：1997《色漆和清漆  密度的测定 第4部分：压杯法》

	
	
	GB/T 13354-1992《液态胶粘剂密度的测定方法 重量杯法》

	
	
	GB/T 13477.2-2002《建筑密封材料试验方法 第2部分：密度的测定》

	
	
	GB/T 6343-2009/ISO 845：2006《 泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定 》

	
	
	ASTM D 1475-98（2008）《色漆、清漆、喷漆及有关产品的密度》

	
	
	GB/T 5211.4-85（装填体积和表观密度）

	
	
	GB/T 1033.1-2008

	35
	贮存稳定性
	GB/T 6753.3-1986《涂料贮存稳定性试验方法》

	
	
	GB/T 14074-2006中3.9《木材胶粘剂及其树脂检验方法》

	
	
	GB/T 11175-2002中5.6 《合成树脂乳液方法》

	
	
	HG/T 2456.3-2015 《涂料用铝颜料 第3部分：聚合物包覆铝粉浆》

	36
	涂刷性
	GB/T 6753.6-1986《涂料产品的大面积刷涂试验》

	37
	全锌含量
	GB/T 6890-2012中附录A《锌粉》

	
	金属锌含量
	GB/T 6890-2012中附录B《锌粉》


	
	
	ASTM D 521-02（2007）《锌粉（金属锌粉）的化学分析试验方法》

	
	不挥发分中金属锌含量
	HG/T 3668-2009《富锌底漆》                                          ASTM D 6580-2000《锌粉颜料和富锌涂料干漆膜中金属锌的含量的测定》粒度

	38
	流挂性
	GB/T 9264-2012《色漆流挂性的测定》

	39
	耐洗刷性
	GB/T 9266-2009《建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定》

	40
	耐冻融性
	GB/T 9268-2008《乳胶漆耐冻融性的测定》

	
	
	ASTM D 2243-95（2008）《水溶性涂料抗冻融性试验方法》

	41
	体积固体含量（体积分数）
	GB/T 9272-2007/ISO 3233:1998《色漆和清漆 通过测量干涂层密度来测定涂料的不挥发物体积百分率》

	42
	耐划痕性
	GB/T 9279-2007/ISO 1518:1992《色漆和清漆 划痕试验》

	43
	软化点
	GB/T 9284.1-2005《色漆和清漆用漆基 软化点的测定 环球法》GB/T 12007.6-1989环氧树脂软化点测定方法 环球法》

	44
	杯突试验
	GB/T 9753-2007/ISO 1520:2006《色漆和清漆 杯突试验》

	45
	光泽
	GB/T 9754-2007/ISO 2813:1994《色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜之20°、60°85°镜面光泽的测定》

	
	
	GB/T 13891-2008《建筑饰面材料镜向光泽度测定方法》


	
	
	ASTM D 523-08《镜面光泽试验方法》

	46
	铅含量
	GB/T 9758.1-1988《色漆和清漆 “可溶性金属含量的测定” 第1部分：铅含量的测定 火焰原子吸取光谱法和双硫腙分光光度法》

	
	
	GB/T 3184-2008《铬酸铅颜料和钼铬酸铅颜料》中6

	
	
	GB/T 13452.1-1992《色漆和清漆 总铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法》

	
	
	GB/T 22788-2008）《玩具表面涂层中总铅含量的测定》

	
	
	GB 24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》

	
	
	HG/T 2456.1-2013 《涂料用铝颜料 第1部分：铝粉浆》

	47
	镉含量
	GB/T 9758.4-1988《色漆和清漆 “可溶性金属含量的测定”   第4部分：镉含量的测定 火焰原子吸取光谱法和极谱法》

	48
	六价铬含量
	GB/T 9758.5-1988/ ISO 3856.5:1984《色漆和清漆 “可溶性”金属含量的测定 第五部分：液体色漆的颜料部分或粉末状色漆中六价铬含量的测定 二苯卡巴肼分光光度法》            《色漆和清漆  “可溶性”金属含量的测定 第五部分：液体色漆的颜料部分或粉末状色漆中六价铬含量的测定 二苯卡巴肼分光光度法》（ISO 3856.5:1984）

	49
	铬含量
	GB/T 9758.6-1988《色漆和清漆 “可溶性金属含量的测定” 第6部分：色漆的液体部分中铬总含量的测定 火焰原子吸取光谱法》

	50
	汞含量
	GB/T 9758.7-1988《色漆和清漆 “可溶性金属含量的测定” 第7部分：色漆的颜料部分和水可稀释漆的液体部分的汞含量的测定 火焰原子吸取光谱法》

	51
	铁含量
	GB/T 6890-2012《锌粉》中附录C

	
	
	HG/T 2456.3-2015 《涂料用铝颜料 第3部分：聚合物包覆铝粉浆》

	52
	特定有害元素限量
	GB/T 23994-2009与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量

	53
	耐沾污性
	GB/T 9780-2005《建筑涂料 涂层耐沾污性试验方法》

	54
	船舶漆耐盐水性
	GB/T 10834-2008《船舶漆 耐盐水性的测定 盐水和热盐水浸泡法》

	55
	漆膜厚度
	GB/T 13452.2-2008/ISO 2808:2007《色漆和清漆 漆膜厚度的测定》                         

	
	
	GB/T 4957-2003《非磁性基体金属上非导电覆盖层厚度测量 涡流法》

	56
	丝状腐蚀试验
	GB/T 13452.4-2008/ISO 4623-1:2000《色漆和清漆 钢铁表面上涂膜的耐丝状腐蚀试验》

	57
	粉末涂料烘烤时质量损失
	GB/T 21782.7-2008/ISO 8130-7:1992《粉末涂料 第7部分：烘烤时质量损失的测定法》

	58
	拉伸性能
	GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》                                                        GB/T 16777-2008中9《建筑防水涂料试验方法》                     GB/T 6329-1996《胶粘剂对接接头 拉伸强度的测定》


	59
	粘结强度
	GB/T 16777-2008中7、8《建筑防水涂料试验方法》

	
	
	JTJ 275-2000中附录C.3《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》

	60
	撕裂强度
	GB/T 16777-2008中10《建筑防水涂料试验方法》           

	
	
	G/T 3831-2006《喷涂聚脲防护材料》

	
	
	GB/T 529-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）》

	61
	拉伸剪切强度
	GB/T 7124-2008/ ISO 4587：2003《胶粘剂 拉伸剪切强度的测定（刚性材料对刚性材料）》

	62
	定伸时老化
	GB/T 16777-2008中11《建筑防水涂料试验方法》

	63
	加热伸缩率
	GB/T 16777-2008中12《建筑防水涂料试验方法》

	64
	低温柔性
	GB/T 16777-2008中13《建筑防水涂料试验方法》

	65
	低温弯折性
	GB/T 16777-2008中14《建筑防水涂料试验方法》

	66
	苯酐含量
	HG/T 2453-93中6.14；HG/T 2576-94中附录D

	67
	体积电阻和  表面电阻
	HG/T 3331-1978《绝缘漆漆膜体积电阻系数和表面电阻系数测定法》 

	
	
	GB/T 1981.2-2009《电气绝缘用漆 第2部分：试验方法》

	68
	电阻率
	GB/T 16906-1997《石油罐导静电涂料电阻率测定法》

	69
	体积电阻率和表面电阻率
	HG/T 2003-1991《电子元件漆》                                     GB/T 1410-2006《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》

	70
	胶化时间
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