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511型绝缘电阻测试仪使用说明
一、特点
本装置是一台智能微型仪器即绝缘电阻测试仪器，整机电路设计采用微机技术设计为核心，以大规模集成电路和数字电路相组合，配有强大的测量和数据处理软件，完成绝缘电阻、电压,低电阻等参数测量，性能稳定，操作简便。
二、规格

	额定电压
	100V
	250V
	500V
	1000V

	测量范围
	0.1MΩ~.99.9 MΩ
100~.500MΩ
	0.5MΩ~99.9MΩ
100~999MΩ
1.00~1.99GΩ
	1MΩ~99.9MΩ
100~999MΩ
1.00~3.99GΩ
	2MΩ~99.9MΩ
100~999MΩ
1.00~10.00GΩ

	开路电压
	DC100V+10%,-0%
	DC250V+10%,-
0%
	DC500V+20%,-
0%
	DC1000V+20%,-
0%

	定格测定电流
	100KΩ负荷时
1mA~1.2 mA
	250KΩ负荷时
1mA~1.2 mA
	500KΩ负荷时
1mA~1.2 mA
	1MΩ负荷时
1mA~1.2 mA

	短路电路
	 约2.0mA

	精确度
	100KΩ~100MΩ:±（3%+5）     100MΩ以上:±（5%+5）


三、电压测试

	
	直流电压
	交流电压

	测量范围
	±30~±1000V
	30~750V（50/60Hz）

	分辨率
	1v

	精确度
	±(2%+3)


低电阻测试

	功能
	电组

	测量范围
	0.1Ω~999.9Ω

	分辨率
	0.1Ω

	精确度
	±(1%+3)

	最大开路电压
	约2.8V

	蜂鸣器
	在小于30Ω时打开

	过载保护
	220Vrms/10秒


四、仪器布局图

	1
	显示液晶屏
	2
	选择按钮

	3
	应急关机按钮
	4
	背光与数据清除按钮

	5
	选择按钮
	6
	电源开关按钮

	7
	比较功能按钮
	8
	绝缘电阻测量按钮

	9
	电压测量按钮
	10
	定时器按钮

	11
	低电组测量按钮
	12
	测试使用按钮

	13
	步进选择按钮
	14
	数据存储按钮

	15
	读存储数据按钮
	16
	选择按钮

	17
	选择按钮
	18
	LINE：电阻输入插孔

	19
	\COM:电压输入插孔
	20
	EARTH：电阻输入插孔

	21
	V: 电压输入插孔
	22
	测试笔（红、黑）,专用双插头（红）
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	LCD显示

1
	直流符号
	2
	存储数据满符号

	3
	清零符号
	4
	交流符号

	5
	定时器标志
	6
	步进提示符

	7
	比较功能标志
	8
	负极符号

	9
	定时器1标志
	10
	定时器2标志

	11
	数据存储提示符
	12
	读存储数据提示符

	13
	极化指数标志
	14
	单位符号

	15
	蜂鸣器符号
	16
	比较功能通过提示符

	17
	条开图（模拟条）
	18
	高压提示符

	19
	比较功能不通过提示符
	20
	适配器符号

	21
	电池标志
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五、按键功能

●ON/OFF            按断/ON/OFF一秒开机，再按一次关机

· CLEAR/*          短按打开或关闭背光源，长按擦除存储数据。

· E—STOP   复位关机应急，当出现死机后没办法关闭电源的情况下按此键。

· SAVE

存储当前液晶数据，当存储数据个数显示为18时，液晶会显示FULL符号，表示存储器满，须按CLEAR键擦除存储器内的数据才可以存储下一组数据。

· LOAD（无高压输出时此功能有效）
· 按一次，读第一组存储数据，再按退出LOAD操作。
●▲

当绝缘电阻测量无测试电压输出时，▲为测试电压上档选择键。当LOAD操作时，▲为上调下一组数据选择键。

●

当绝缘电阻测量无测试电压输出时，    为测试电压下档选择键。当LOAD操作时，  为下调下一组数据选择键。

●

（！）当定时测量绝缘电阻或测量极化指数时，用来递减设置时间。

（2）当比较功能测量绝缘电阻时，用来递减设置电阻比较值。

（3）当极化指数测量结束时，循环显示极化指数、TIME2绝缘电阻值和TIME1绝缘电阻值。

●

（1）当定时测量绝缘电阻或测量极化指数时，用来递增设置时间。

（2）当比较功能测量绝缘电阻时，用来递增设置电阻比较值。

（3）当极化指数测量结束时，循环显示极化指数、TIME2绝缘电阻值和TIME1绝缘电阻值。

· COMP  绝缘电阻测量比较功能测量，开机时，比较值预设为100MΩ。

· TIME     每按一次，循环设置绝缘电阻测量模式：

连续测量       定时器测量        极化指数测量

●DCV   电压测量功能

●ACV   电压测量功能

六、电压测量

（1）将红测试线插入“V”输入端口，黑测试线插入“COM”输入端口。

（2）将红、黑鳄鱼夹按入被测电路，当测量直流电压时，若红测试线为负电压，则“-”负极标志显示在液晶屏上。

操作注意：

*不要输入高于1000V或750Vrms的电压。显示更高的电压是有可能的，但有损坏仪器的危险。

*在测量高电压时，要特别注意避免触电。

*在完成所有的测量操作后，要断开测试线与被测电路的连接，并从仪器输入端拿掉测试线。
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七、绝缘电阻测量

操作注意

*在测试前，确定待测电路没有电存在，请勿测量带电设备或带电线路的绝缘。

*请勿在高压输出状态短路两个测试表笔或高压输出之后再去测量绝缘电阻，这种不当操作极易产生火花而引起火灾，还会损坏仪器本身。

*当100V测量电阻低于500KΩ、250V测量电阻低于1MΩ、500V测量电阻低于2MΩ、1000V测量电阻低于5MΩ时，测量时不要超过10秒。

按Ho键设置到绝缘电阻测量档，按▲和  键选择测试电压100V/250V/500V/1000V中之一。
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（1） 在测量绝缘电阻前，待测电路必须完全放电，并且与电源电路完全隔离。

（2） 将红测试线插入“LINE”输入端口，黑测试线插入“EARTH”输入端口，

（3） 将红、黑鳄鱼夹接入被测电路，负极电压是从LINE端输出的。

（4） 选择以下绝缘电阻测量模式：

· 连续测量

按TIME键选择连续测量模式，在液晶屏上无定时器标志显示，此后按住TEST键1秒能够进行连续测量，输出绝缘电阻测试电压，测试红灯发亮，在液晶屏上高压提示符0.5s闪烁。在测试完以后，压下TEST键，关闭绝缘电阻测试电压，测试红灯灭且无高压提示符，在液晶屏上保持当前测量的绝缘电阻值。

· 定时器测量

按TIME键选择定时器测量模式，在液晶屏显示“TIME1”和定时器标志符号，用“  ”和“  ”和STEP键设置时间（00：05~29：30），此后压下TEST键2秒能够进行定时器测量，在液晶屏上TIME1标志0.5s闪烁。当设定的时间到时自动结束测量，关闭绝缘电阻测试电压，并且在液晶屏上显示绝缘电阻值。

· 极化指数测量（能设置到任何时间）

按TIME键，在液晶屏显示“TIME1”和定时器标志符号，用“ ”和“   ”和STEP键设置TIME1时间（00：05~29：30）在设置完TIME1以后，再按TIME键，在显示屏显示“TIME2”、“PI”和定时器标志符号，用“   ”和“  ”和STEP键设置TIME2时间（00：10~30：00）。此后压下TEST键2秒，当TIME1设定时间到之前，在液晶屏上TIME2标志0.5s闪烁，在设定时间TIME2测量结束后，在显示屏显示PI值，用“  ”或“  ”键循环显示极化指数、TIME2绝缘电阻值和TIME1绝缘电阻值。

常识：极化指数=3min~10min值/30sec~1min值

	极化指数
	4或更大
	4~2
	2．0~1.0
	1.0或更少些

	标准
	最好
	好
	警告
	坏


· 比较功能测量

按COMP键选择比较功能测量模式，在液晶屏显示“COMP”标志符号和电阻比较值，用“  ”和“   ”和STEP键可设置电阻比较值（最小为1MΩ，最大为测试电压允许测量的最大值），此后压下TEST键2秒，当绝缘电阻值比电阻比较值小，在液晶屏显示“NG”标志符号，否则，在液晶屏显示“GOOD”标志符号。
八、更换电池

危险

*请勿混合新旧电池使用。

*安装电池时请注意电池的极性。

*不要在电池盒打开时进行测量。

*如果LCD上出现“[image: image5.jpg]


 ”符号，表示电池需要更换，请按以下步骤操作：

（！）按ON/OFF键关闭电源，并且移开测试导线。

（2）打开电池盒盖上的螺丝钉，并且移开电池盒盖，更换八节电池。

（3）在更换电池以后，确定紧固螺丝钉。
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九、专用电源适配器使用方法

拨开仪器侧面活动门，选用511型专用电源适配器插入电源插座口（在插入或拨出专用电源适配器时仪器必须处于关机状态；在使用专用电源适配器最好把电池卸下）
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扬州品胜电气科技有限公司

服务热线：0514-88992611

