光阻法测量液体中固体颗粒

随着科技和现代工业的进步与发展，许多行业对工作介质（液体）以及生产环境的洁净度（污染度）检测提出了越来越高的要求。为了定量描述介质的清洁程度，世界上很多国家都制定了洁净度检测和控制标准，将介质中微小颗粒污染物的数量和粒径大小作为衡量其洁净度的重要指标。检测液体介质中颗粒的方法有很多，有间接通过颗粒物质的特征来反映液体中颗粒物的方法，也有能够直接测定颗粒物大小的方法。光阻法液体颗粒计数器就是直接测定颗粒物大小的仪器，由于其具有自动化程度高、计数准确、测量速度快、适用范围广、产品多样化等优点，得到市场的认可。

液体（油液）颗粒污染度分析仪采用遮光原理(光阻法）：当液体中的微粒通过一个窄小的检测区时，与液体流向垂直的入射光被固体颗粒所阻挡，从而使传感器输出信号发生变化，进而形成电脉冲信号。信号采集系统采集并传送电脉冲信号至信号处理系统，信号处理系统对这些脉冲进行放大、比较后转变成颗粒尺 寸和数量分布信息输出。

陕西普洛帝油液颗粒度系列产品经过近20年的研发与市场磨合，在具备上述技术优势的前提下，已经拥有对激光测试系统的独特研判技术，并运用在普洛帝的系列产品性能中，使得普洛帝的客户也真切体会到了仪器的优越性能。

油系产品双激光油液颗粒度分析仪采用普洛帝核心技术-“光阻测量颗粒”，并采用油液行业经典方法NAS1638和ISO4406，且可根据用户的要求，全自动化检测、分析、校准、打印、储存等。全流程对工业油品可进行在线、离线、实验室精准测试，在各种环境下达到对油品的合适监测来保证机械正常安全运行，为企业生产提供安全保障，也为企业带来实质的经济效益。
颗粒计数系统的应用：

航空、航天、电力、石油、化工、交通、港口、冶金、机械、汽车制造、制冷、电子、半导体、工程机械、液压系统等领域，对水液、液压油、润滑油、变压器油（绝缘油）、汽轮机油（透平油）、齿轮油、发动机油、航空煤油、水基液压油等油液进行固体颗粒污染度检测，及对有机液体、聚合物溶液进行不溶性微粒的检测。

